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SAKO L461 


1. Iskun koottu 2341304 

2 Lukko 3611306 

3 Piippu ka! 17 3611121 

3. Piippu kal 222 Rem 3611122 

3 Piippu kal.223 Rem 3611128 

4 Lukon sivusuojus 3611310 

5 Lukon sivusuojuksen rajoitinlevy 3341313 

6 l ukon sivusuojuksen ra| levyn jousi 3341314 

7 L ukon sivusuojuksen pktolimuuvi 3341312 

8 Lukon sivusuojuksen rengas 3341311 

9 Jousi 3341319 

10 Ulosvetajan salpa 3341318 

11 Ulosvetaja 3341316 

12 Lukonkehys 3611206 

13 Lukonpidanajan runko 3341210 

14 I ukonpKlrittrijan ruuvi 3341214 

15 Lukonpidattaja 3341211 

16 Lukonp*dalta|an jousi 3341212 

17 LukonpKtaitajan aksoli 3341213 

18 LienOsokka , 3341410 

19 Virityskappaleen pidattaja 3341407 

20. Tulpparuuvi 3341427 

21. Jousi 3341426 

22 Kuula 0 3 4518414 

23 Laukaisulaitleen runko 3341406 

24 SPatOfUUVi 3341412 

25 Kuusiomuiteri 3341413 

26 Jousi 3341411 

27 Pidalinruuvi MS x 15 4452655 

28 Kuusiomulleri M5 4411170 

29 Jouslosokka 0 1.5 x 10 4473150 

32 NuppKevy 3341420 


33 Varmistinrengas 

34. Varmistwnon akseli koottu 

35 Kiinnitysruuvi 

36 hipasin 

42 Tukki koottu Hunter lakka 
42 Tukki koottu Hunter oljy 
42 Tukki kooltu Deluxe lakka 
42 Tukki koottu Deluxe 6l)y 
42. Tukki kooltu Varmint oljy 
42. Tukki koottu SuperDeluxe lakka 

42 Tukki koottu SuperDeluxe oljy 

43 Peralaatan alusta 

44 Kunnitystappi 

45 PerAlaalta 

46 Kannikkeon ruuvi 

47 Hihnalonkki 

48 Patruunasilta 

49 Lippaanjousi 

50 Lippaankuori 

51 Liipasinkaari 

52 l ippaankannen sah/an jousi 

53 Lippaankannen salpa 

54 Jouslosokka 3x14 

55 Lippaankansi 

56 Etuinm kiinnitysruuvi 
57. Takimm. kiinnitysruuvi 

83 DiopientahtSin kootlu 

84 Klikarinjalka koottu 25.4 keskik 
84 Klikarinjalka kootlu 26 koskik 
84 Kiikannialka kootlu 25,4 korkea 

84 Klikarinjalka koottu 26 korkea 

85 Kiikannjalan runko 


SAKO L461 


1. Firing pm assembly 

2341304 

33 

Stop ring 

2 Bolt 

3611306 

34 

Salely shaft assembly 

3 Barrel cal. 17 

3611121 

35 

Knob plale screw 

3. Barrel cal 222 Rem 

3611122 

36 

Trigger 

3 Barrel cal. 223 Rem 

3611128 

42 

Slock complete Hunter lacq 

4 Bolt guide 

3611310 

42 

Slock complete Hunter oil 

5 Bolt guide stop plale 

3341313 

42 

Slock complete Deluxe lacq 

6 Boll guide stop plale spring 

3341314 

42 

Slock complete Deluxo oil 

7 Boll guide slop spring 

3341312 

42 

Slock complete Varmint 

8 Bolt guide mounting spring 

3341311 

42 

Stock complete SuperDeluxe lacq. 

9 Spnng 

3341319 

42 

Stock complete SuperDeluxe oil 

10 Extractor plunger 

3341318 

43 

Butt plate base 

11 Extractor 

3341316 

44 

Mounting screw 

12 Rocoivor 

3611206 

45 

Butt plate 

13. Boll slop body 

3341210 

46 

Swivel screw 

14 Bolt stop mounting screw 

3341214 

47 

Swivel 

15. Boll slop 

3341211 

48 

Magazine follower 

16. Boll slop spring 

3341212 

49 

Magazine spring 

17. Bolt slop pin 

3341213 

50 

Magazine box 

18 Pin 

3341410 

51 

Trigger guard 

19 Cocking piece 

3341407 

52 

Floorplate catch spring 

20 Set screw 

3341427 

53 

Floor plate catch 

21 Spring 

3341426 

54. 

Spring pm 3 x 14 

22 Ball 0 3 

4518414 

55 

Floorplate 

23 Triggor mechanism body 

3341406 

56 

Front fastening screw 

24. Adjusting screw 

3341412 

57 

FTear fastening screw 

25. Hexagon nul 

3341413 

83 

Peep sight complete 

26. Trigger spring 

3341411 

84 

Scope mount complete 25.4 medium 

27 Set screw M5 x 15 

4452655 

84 

Scope mount complete 26 medium 

28 Hexagon nut M5 

4411170 

84 

Scopo mount complete 25,4 high 

29 Spring pin 0 1.5 x 10 

4473150 

84 

Scope mount completo 26 high 

32 Knob plate 

3341420 

85 

Scope mount base 


3341431 

2341403 

3341423 

3341408 

2611600 

2613600 

2611601 

2613601 

2343602 

2342614 

2343614 

3342628 

3351639 

3341631 

3341645 

2341675 

3341530 

3341515 

3341511 

3341506 

3341523 

3341521 

4473380 

3341507 

3341535 

3341536 

2300945 

2300904 

2300906 

2300908 

2300910 

3300916 


86 

Kitkariniaian lukitsi|d 

3301931 

87 

Kiikann|alan sivupala 

3301933 

88 

Mutter i 

3300935 

89 

Mulleri 

3300936 

90 

Nasia 

3300937 

91 

Jousi 

3300938 

92 

Ruuvi 

3300939 


Laukaisulaite koottu 

2341400 


DIOPTERITAHTAIN 


Saadeltava kahden matkan SAKO-reikatahlAin sopii kaikkion 
SAKO valmistotdon lukon kohyston lohonpyrsioihm Tama lu- 
jatokomcn diopten voidaan tietkessa kohdistaa 100 mel;in 
etaisyydelia puoti kierrosta aukkoa kiertamalla 200 metrille lai 
painvasloin 


3341431 

2341403 

3341423 

3341408 

2611600 

2613600 

2611601 

2613601 

2343602 

2342514 

2343614 

3342628 

3351639 

3341631 

3341645 

2341675 

3341530 

3341515 

3341511 

3341506 

3341523 

3341521 

4473380 

3341507 

3341535 

3341536 

2300945 

2300904 

2300906 

2300908 

2300910 

3300916 


86 

Scope mount locking piece 

3301931 

87 

Scope mounl adjusting piece 

3301933 

88 

T ightomng screw 

3300935 

89 

T ightoning screw 

3300936 

90 

Pm 

3300937 

91 

Spring 

3300938 

92 

Fastening screw 

3300939 


Trigger mechanism assembly 

2341400 


PEEP SIGHT 
Peep sight 
peep sight 

The Sake dual-range peep sight (its the receiver ol all Sake 
rifles, actions and barreled actions This nigged sight is ms 
tantly adjusiablo for 100 or 200 yards, interchanges with Sako 
scope mounts and always returns lo zero. 






SAKO LUODIKON 
HOITO-OHJE 


YOUR SAKO 
RIFLE 


Aseen kasittely: 

Tamuessasi aseeseen varmistaudu. ettei sc oie ladattu. 

Kaikkia aseila. myos lataamattomia. on kasiteitava varovasti Muista, 
etta useimmat onnettomuudet ovat tapahtuneet TVHJALLA aseella 

Handling of rifle 

Always when taking a lirearm in hand check that it is not loaded All 
firearms — also unloaded — should be handled with great care. Re¬ 
member that most accidents have occurred with an EMPTY" firearm. 

Aseen kaytto; 

Lataaminen 

Kaannetaan lukkokampi ylos ja vodetaan lukko taakse. Asetetaan pat- 
ruuna patruunasillan paallc ia pametaan alas, kunnes se pysyy Itppaas- 
sa Kun lipas on taytetty, tyonnetaan lukko eteen ja kaannetaan kampi 
alas. Lukkoa eteen tyonnettaessa se sydttaa ensimmaisen lippaassa ole- 
van patruunan patruunapesaan. Ase on nyt ladattu ja ampumavalmuna 
VAARALLINEN 
Varmistaminen 

Kun ase on viritetty. kaannetaan varmistmvipua taaksepain varmistettu 
asentoon Samalia luktttuu myos lukko Kun varmistmvipu tyonnetaan 
eteen ampumavalmls asentoon. pal|astuu vivun alta punamen merkki- 
tapla ja ase on nyt VAARALLINEN Varmistin tolmii amoastaan silloin 
kun ase on viritetty 

TOIMI AINA OHJEEN MUKAAN! 

Use of rifle 
To load the rifle: 

Raise the bolt handle and pull the bolt all the way back. Place cartndge 
on magazine follower and push cartridge into the magazine all the way 
down When the magazine »s full, slowly slide the bolt assembly forward 
and push the bolt handle down. As the bolt assembly is pushed forward, 
the top cartridge is fed into the chamber 
The firearm in now loaded and ready to fire - DANGEROUS. 

The safety 

When the rifle is ready to fire move the safety lever backwards to positi¬ 
on safety on This will lock the bolt When the lever is pushed forward 
to position safety off. a red dot will become visible from under the lever 
Warning: the firearm is now DANGEROUS. The safety can be engaged 
only when the firearm has been cocked. 

NOTE: ALWAYS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS! 


Aseen huolto: 

Ennen kayttoa 

Irroita lukko (kuva 1). Puhdista piippu Wjysta tyOntamaiia kuiva puh- 
distustuopo PERAPAASTA piipun lapi varmistaen. etta myOs patruunape- 
sa on puhdas Puhdista lukko Inasta oijysta Tarkasta hylsyn kannantilan 
B ja sulkuolkien C puhtaus kuitenkin min. etta sulkuolat. viritysnousu A 
ja vintyskappaleen nokka D on oltava vokjeftuja (kuva 2). 

Tarkista. etta tahtdinlameet ovat as»anmukaisessa kunnossa 

Kayton jalkeen 

Varmistaudu. etta patruunat on poistettu seka syOttOlippaasta. etta 
patruunapesasta Irroita lukko ja tyonna Oljytty puhdistustuppo pnpun ia- 
pi. Suonta puhdistus kuivalla puhdistuslupolla mmka jdlkeen puppu oijy- 
taan ohuesti. 

Lukko. samom kum kaikki muutkin ulkopuoliset terdosat puhdistetaan 
kevyesti oijyiselia tupotla. 

Piipun puhdistuksessa huomattavaa: 

— tyonna puhdistusoliyamistuppo ama perap.iasta 

— ala hankaa piippua vaan lyOnna sama tuppo vain yhden kerran pii¬ 
pun lap! ia anna sen pudota piipun suusta pots 

— kayta ehdottomasti suoraa puhdistuspuikkoa. 


Maintenance of rifle 


Before use 

Remove the bolt assembly (fig 1) Clean the barrel from excess oil 
by pushing a dry cleaning cloth through the barrel and check that the 
chamber is clean, too. NOTE always clean the Darrel from the chamber 
and to the muzzle. Remove excess oil from the bolt 

Check the cleanliness of the head space B and locking lugs C and 
leave a thin coat of Oil on the locking lugs and engagement surfaces A 
and D 

Check that sights are in proper condition. 

After use 

Be sure that both the magazine and the chamber are empty Remo¬ 
ve the bolt assembly and push an oiled cleaning cloth through the bo¬ 
re Clean the barrel with dry cleaning doth, then apply a thin coat of ml 
to prevent rusting Apply a thin coat of oil to the bolt and the outside of 
the barrel. 

When cleaning the barrel: 

— always push the cleaning cloth through the chamber end to the muzz¬ 
le. 

— do not rub the barrel with the doth. Instead push the doth through 
the bore and let it fall out through the muzzle 

— always use a straight deanmg rod. 



Aseen sdilytys 

Sdilytd aseesi mita varten varatussa kuivassa paikassa. missa ne el- 
vat kolhiinnu ja jossa ne ervat ole lasien saatavilla. 

Sailyta patruunat aseista erillaan lukittavassa paikassa 

Storage of rifle 

Keep your rifle in dry place away from children Lock firearms and 
ammunition in separate cabinets 



















Kausihuolto 

Kaudon paattyessa. tai jos saaolosuhteet muuttuval kylmiksi kaudon 
aikana on syyta suonttaa perusteellisempi lukon huolto. 

Lukko puretaan tartlumalla siihen vasemmalla kadella ruin, etta kam- 
miotappi iaa peukalon |a etusormen vdliin (kuva 3) Oikeaila kadella kler- 
retaan sidokappaletta myoiapaivaan n. 90' jolloin lukkorunko irtoaa Luk- 
korungon sisapuoli |a iskuriosa puhdisteiaan aseoljylla seka kulvalaan 
kevyesti Oljyisella lukolla Ennen lukon kokoarnista larkisla, cttei iskurin 
karkiosa ole syopynyt tai palanut 

Kalso. elta lukon tfvusuojus on lakaa katsottuna lukon srsadnpanoa 
sennossa sen oikoalla puolnlla (vanhemmissa malloc&sa kaantyy myos 
vasemmaHe puolelle. pikxn lukonprdattaja ei toimi) 

KOSKA ME SAKOSSA HALUAMME, ETTA ASEESI PALVELEE SI* 
NIJA KAIKISSA III ANTEISSA JA KOKO ELAMASI AJAN TOIVOMME 
SINUN KIINNITTAVAN HUOMIOTA VIELA SEURAAVIIN SEIKKOlHIN 

1 Kayta asehuoltoon vain ensiluokkaisla asettjyd. silla sen avulla volt 

— puhdtstaa 

— suojata 

— voidolla 

2. Ala laiminiyo aseest huolloa. silla ps ammunnan ialkeen aseesi 
seisoo puhdistamaltomana yOn yli elenkin kosteana. paasee piipussa 
korroosK) jo alulle Ainoastaan kromatulla piipulla varustettu SAKO 
luodikko lekee poikkeuksen laman suhteon 
3 Tarkisla esim kefran vuodessa kiinmtysruuvien (Inpasinkaarien ruu- 
vien) kireys 

4. Jos havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim. 

— laukaisulaitteen toiminta muuttuu 

— aseesi ei sytytd patruunaa 

— varmistin ei p«da 

toimiia aseesi vartuutolullo asekoriaaialle tai suoraan valmislajalle 

5. Jos asoostasi katoaa pkin osa, hanki sen tilalle alkuperainen varao- 
sa 

6 Kun avaal tai kiristat aseesi ruuveia. huolehdi siita. etta ruuvitalttasi 
on o«kean kokomen, ettet huonolla tyOkaluHa lurmele aseesi ulkond- 
MML 

7. Jos aseeilesi tapahtuu ammuttaessa vauno, toimiia ase ehdottomasti 
valmislajalle liittaen mukaan 

— selvityksen suta. mita on tapahtunut 

— ammutun hylsyn (jolla vauno on tapahtunut) 

— midellaan naytteen patruunoista 

Tallaisessa tapauksessa did ryhdy purkamaan itse asetta 


Seasonal maintenance 

At the end of the season or when the wheather becomes cold during 
the season, a more Ihorouh maintenance of the bolt assembly should be 
done 

Disassemble the bolt Hold the bolt assembly whit left hand so that 
bolt handle is between thumb and forefinger (fig. 3). With right hand turn 
the bolt plug clockwise about 90 degrees until firing pin assembly can 
be removed from the bolt assembly. Clean the inside of the bolt body 
and the firing pm assembly with gun cleaning oil and dry with a thinly 
oiled doth Before assembling the bolt check that firing pin tip rs not 
corroded or burnt 



AS WE HERE AT SAKO WANT YOUR RIFLE TO SERVE YOU LIFE¬ 
LONG IN ALL SITUATIONS. WE HOPE YOU WILL READ THROUGH 
THE FOLLOWING POINTS 

1 Use only first class gun oil in the maintenance of the tirearm as it 

— deans 

— protects 

— and oils your rifle 

2. Never neglect the maintenance ol your firearm Never leave your fire¬ 
arm uncleaned after shooting or store it in a humid place as this will 
introduce corrosion ol the barrel except in the SAKO stainless sleel 
barrels 

3 Check periodically the tightness ol trigger guard screws 

4 If you notice changes in the function ol Ihe rifle, for instance. 

— if the function of the tngger mechanism changes 
if clicks occur 

— if safety does not work 

take the rifle lo an aulhonsed gunsmith or send if directly to SAKO 

5 If you loose any parts of your rifle, replace Ihem wilh original SAKO 
spare parts 

6. When you open or tighten screws, remember to use proper screw 
drivers in order not to damaoe aooearance of vour rifle 

7. ft something happens to the rifle while shooting, send the ritle immedi¬ 
ately to SAKO and enclose with it 

— a report of what happened 

— a cartridge case which was shot when tins happened 
- a sample of cartridges user! 

In a case tike this never disassemble the rifle yourself 


KIIKARIJALKA PARI 


code 

d 

no 

mm 

2300926 

25.4 

2300927 

26 

2300928 

25.4 

2300989 

26 


h 

objective 

mm 

max mm 

23.5 

32 

23.5 

32 

28 

40 

28 

40 


Kiikahnjalkojen a&ennus aloitelaan lakimmaisesta jaiuslasta. joka 
tyonnetaan kiikann kiikxhin niin pitkalle. elta jalan pohjassa oleva nasta 
ottaa kimni kohyksen paalla otovan uran oturcunaan Jalusta kiinmtetaan 
kevyesti paikalloen Elummainen jalusta asetetaan etummaisen kiikann- 
kiinnityskrskon puoltvalnn. huomiotden kuitenkm kiikann pituusmitat Kun 
jalustat on saatu prtuussuunnassa oikeille kohdille, aloitelaan jalustojon 
linjaus s&ato )a kiristysruuvien 107 ja 106 avulla Lmjaus tohdaan asotta 
malla kiikari jaiustojen paalle liman kiikarinjalan kansia 102 Ase laite- 
taan tukevasti aluslalle. josta voidaan tahdala n 100 m n paassa ole- 
vaan kohteeseen seka asccn piipun olta kiikann lapi 

Kun kirkan jo piippu nayttavat samaan kohteeseen. on vield tarkistet- 
tava. elta |alat ovat keskenaan samansuuntaisia ja ervdt n&in ollen taivu- 
ta kiikaria 


Laukaisulaite Trigger mechanism 



SAKO- laukaisulaite saadetaan tehtaalla kestamaan n. 2 kg laukaisu 
pameen Laukaisupametta on kuitonkin mahdolhsta saataa ruuvista (B). 
Ei kuitenkaan alle 1,5 kg. koska tallbin liipasimen paino saattaa taray- 
tettdessd laukaista sen Ruuvista (E) saadetaan liipasimen jaikiliike Lau- 
kaisulaittoen irroilus aseesla voidaan lehda avaamulla mutten (D) ja k>y- 
s&amalla ruuvia (C) 

Trigger mechanism 

Tngger pull is preset at factory to approx 2 kg weight Tngger pull 
can be adjusted from screw B However, this must never bo loss lhan 
1,5 kg as even the weight ol trigger might cause the ritle to lire it gun is 
knocked against hard surface Backlash can be adjusted from screw E 
To dismount trigger mechanism, open lock nut D. loosen screw C and 
take the mechanism out 


SAKO-VALMET OY 
SAKO WORKS 
SF-111000 RIIHIMAKI 
FINLAND 


Tel: 

+ 358*14-7431 

Tlx: 

15323 sarif sf 

Fax: 

+ 358-14-32683 


linjauksen jalkeen on viela varmistettava. etta jalustat ovat liukasti 
kiinnl, ja ettei kmstysvaraa ole kaytetty loppuun Kinstysvoraa on jaljella. 
jos kiikannjalustan 101 ja kiristyspalan 10-1 valilla on rako A 

Knkan asetetaari prtuussuunnassa silm&std sopivalle etaisyydelle (ei 
liian lahelle) ja kukannjalkojen kannet kiinmtetaan ruuvcilla 110 Ruuvcja 
kirisletaan vuorolellen tasaisosti. ottei aiheuteta yiimaaraisia jannityksia 
ktikarille Jos halulaan saastaa kiikaria naarmuuntumisefta. voidaan knks- 
rin rungon yrnpanlle j.ilustan kohdaHe kiertaa tasan yksi kerros lahraama- 
tonta teippia 

Knkarmjalat erval sau oltaa kiinni kiikann elu- ja takapaksunnoksiin, 
eika kiikarin rislikon saatolaitteen mnkoon 

Kiikann llnjausta ei sau rnuultaa silloin. kun kiikari on kimratetty jalus 
toihin. koska tailbin kiikari taipuu ja saattaa rikkoutua ammuttaessa 


SCOPE MOUNTS 


Begin the fitting wilh the rear mount base by sliding it onto the dove 
tail until the bottom stopper fits in hole on the receiver Tighten the 
mount base lightly Slide the front mount base halt way onto the front 
scope rail bearing in mind Iheoverafl length of the scope Aling mount 
bases by using adjusting and iigi'tuning screws (nos 106 and 107) after 
Ihe bases have been correctly positioned longitudinally 

Start aligning by placing lt>e scope tube onto the mount bases but do 
not fit Ihe ring caps (no 102) Place the ritle on a firm rest so ttial you 
can aim both through Ihe scope and the barrel at a target 100 yds 
away 

When both the scope and tho barrol point at the same target, do not 
forget to chock Ihe alignment ot Ihe mount bases m order to avoid ben¬ 
ding of the scope 

After Ihe alignment mako sure that tho mount bases are fastened 
tightly and that there still is adjusting margin left, i e leave equal gap on 
both sides between mount base (no 101) and adjusting piece (no 104) 
Place Ihe scope so that eye relief is correct (not too close) and tigh 
ten tho ring caps with screws (no 110) Tighten each screw in turn even 
ly to avoid extra tension that could damage the scope. To prevent the 
scope from scratches, wrap one round of Scotch Magic tape around the 
scope tube 

Position tho scopo mounts so that they won t touch tho objective or 
tho ocular or the reticle adjusting piece 

When the scope is fitted on the mounts, do not change the align¬ 
ment as this bends Ihe scope and it might get damaged while shooting 










